
 

 

Biométrico Huella Dactilar Portátil, Autónomo;        

Con Software Administrador de Usuarios.  

Resistente y único en el mercado, diseñado para la administración de tiempo y  asistencia 

en lugares remotos.  IP65 lo hace resistente al agua y al polvo, ideal para Fincas, Minas, 

Carreteras, Etc. 

 

     

  

Características                                                                                                                               

Lector Dactilar,  Sensor Óptico resistente                                                          

Interfaz TCP/IP y Puerto USB Host TCP/IP.                                                                                  

Pantalla LCD, a color TFT  3”.                                                                         

Método de Autenticación: huella, password ò Proximidad.                                                          

Capacidad: hasta 3.000 huellas ó Tarjetas de Proximidad.               

Código de Trabajo, ID= 10 dígitos.                                             

Capacidad de transacciones: 150.000 registros.            

Velocidad de verificación de 0,5 segundos.                  

Notifica al empleado con indicador visual y sonoro, al ponchar su dedo.               

A prueba de golpes (hasta 1m sobre el piso).                                       

Especificaciones Técnicas.          
 Batería de 7600 mAH. (Embebida). Adaptador de potencia 12Vdc, 3 A. (cargar la batería). 

Batería full carga: 15 horas Operacionales y hasta 24 horas standby.                                  
 Temperatura entre 0ºc y 45ºc.         

 Humedad relativa 20% a 80% (no condensado).       

 Dimensiones 225 x 235 x 125 mm. (Alto x Ancho x Fondo).     

 Retención de memoria: datos y programación almacenados por 3 años.     

 Peso 6.0 Lb.        

Opcional:                      

Modulo: GPRS 

                                                                  

               

         


