TECNS - CCONTRSL S.A.S.

Siempre a su Servicio!

Biomeétrico Huella Dactilar
Autonomo; con Software de Gestion para la
Administracion de Usuarios.

Disefo elegante, moderno con el mas rapido y preciso
algoritmo de identificacion de huellas digitales, ofreciendo
un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad.
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Caracteristicas

Lector Dactilar, Sensor Optico.

Interfaz TCP/IP y Puerto USB Host TCP/IP.

Pantalla LCD, a color TFT (60 x 45 mm).

Método de autenticacion: huella, password 0 Proximidad.
Capacidad: hasta 200 huellas.

Cddigo de Trabajo, ID= 10 digitos.

Capacidad de transacciones: 50.000 registros.

Velocidad de verificacion de 0,5 segundos.

Notifica al empleado con indicador visual y sonoro, al ponchar su dedo.
Bateria de respaldo, en ausencia de energia, 2 a 3 horas.

Especificaciones Técnicas.

Fuente de energia: adaptador de 110 VAC a 5 VDC. 1.000 mA. 50/60 Hz.
Temperatura entre 10°c y 40°c.

Humedad relativa 20% a 80% (no condensado).

Dimensiones 140 x 185 x 35 mm., (alto x ancho x fondo).

Ambiente: solo para uso interior.

Retencién de memoria: datos y programacion almacenados por 3 afos.
Peso 2.0 Lb.
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