
 

 

RELOJ PARA  RUTAS VEHICULAR.                              

Marca: ACROPRINT, Modelo: BP125pilas 

 

Ideal para controles en carreteras de recorridos de vehículos, cuando no hay 

disponibilidad de energía, control de asistencias en fincas, sitios remotos, minas, control 

de costeo procesos de producción. 

               

          

          

          

           Ej. De impresión.  

      

    

 

 

 

 

           Características                                                                          

 Reloj electromecánico, portátil.                                                                
 Carátula frontal: RELOJ ANALOGO.                               
 Impresión Manual (presionando la barra superior). 
 Emite sonido de aviso (las pilas deben reemplazarse). 
 Instalación  (escritorio ó empotrado). 

 Imprime Mes, Fecha, Hora y Minutos. 

     

           Especificaciones Técnicas. 

 4 pilas Alcalinas; Tipo D. 
 Temperatura de Funcionamiento: 0 ·C  a 40 ·C. 
 Humedad Relativa: 40% a 80% (sin condensación). 
 Peso: 5 Kg, 10 Lb.  Solo uso interior. 
 Medidas: 200 x 250 x 150 mm (Alto-Ancho-fondo). 
 Sistema De Reloj: Quartz, +/- 5 seg. Por semana. 

 


