
 

 

 

 

 

TERMINAL BIOMÉTRICO RECONOCIMIENTO IRIS 2D-EYE TBS 

Dispositivo que implementa un algoritmo de última tecnología y permite el registro de los 

usuarios en menos de 1 segundo, su característica más relevante es que no requiere contacto, 

lo cual lo hace ideal para utilizar en nuestra actualidad. 

                      

      

           Características 

• Tecnología de lectura de iris. TCP/IP 

• Pantalla táctil 5” 
• Control de Acceso, Tiempo y Asistencia (T&A) 
• Uso en interiores, Montaje en superficie. 
• Alto nivel de seguridad. 
• Excelente nivel de identificación. 
• Enrolamiento en el lector. 
• Identificación 1:N, 10 templets 
• Grupos de usuarios medianos a grandes. 
• Incluye lector Mifare/Desfire RFID. 
• Lector HID “iClass” RFID opcional. 
• Funcionamiento tanto en Red como Stand-Alone. 
• Propiedades higiénicas para aplicaciones sensibles. 
• Configuración variable, adecuada a sus necesidades. 
• Interface Wiegand, 1 relay Output. 

 

 

     Especificaciones técnicas: 

• Alimentación 12 DC / 1.5 A. 36w 
• Para uso interior únicamente. 

• Temperatura entre 0°C y 45°C. 
• Dimensiones en mm: 166 (alto) x 166 (ancho) x 43 (grosor). 
• Humedad relativa 20% a 80% 
• Peso 650 g. 
• Certificación CE 

 

 

 


