TECNS - CONTRL S.A.S.

Siempre a su Servicio!

CONTROL ELEVADOR, CON BIOMETRIA / PROXIMIDAD

Disefado especificamente para el control elevador,
solucion de acceso segura, escalable y asequible,
permitiendo controlar el ingreso a los pisos de un
edificio, estableciendo privilegios; fechas y horas
predefinidas, mediante verificacién por huella dactilar

o tarjeta de proximidad. La controladora tiene capacidad
para 10 pisos y expandible a 26, 42 hasta 58 pisos,
administrable desde el software de gestién. El sistema
tiene aplicacion en control de lockers, cajas de seguridad,
gabinetes, mini bodegas, entre otras.

CARACTERISTICAS

- Panel controlador hasta 10 relay, para 10 pisos. //:\
- Con biometria dactilar hasta 3.000 huellas (RS-485). ’ﬂ ())(Tﬂ\h%@

- Con RFID, EM125 KHz tarjetas de prox. hasta 10.000. RFID /j//////&\\

- Capacidad de almacenamiento hasta 80.000 registros. :

- Comunicacion RS-485, TCP/IP al computador.

- Notificaciéon audio / visual de aceptacion o rechazo al marcar. %

- Velocidad de verificacion huella, tarjeta de proximidad: 1 seg. Ethernet
OPCIONAL

Tarjetas expansora de 16 pisos c/u. (hasta 3 tarjetas). RS-485
Lector para tarjetas de proximidad: MIFARE, (solicitado desde fabrica)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

« 110 VAC, Adaptador 12VDC, 3 A, 50/60 Hz.

- Relay de contacto seco: Max. 0,5 A.

- Temp. de funcionamiento: 0 °C a 40 °C.

- Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensacion).
«Peso: 2,5 Kg., 5 Ib. Solo uso interior.

- Medidas incluyendo gabinete: 350 x 350 x 10 mm.

- Datos y programacion almacenados 3 anos. Pila de litio.
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