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Siempre a su Servicio!

TORNIQUETE; CONTROL DE ACCESO

Los torniquetes incorporan la mas alta tecnologia dentro

de un disefio compacto y elegante ofreciendo un estable

y silencioso funcionamiento. Su mecanismo bidireccional

de precision reduce el desgaste y el consumo de energia
siendo ideal para el control de flujo de personas. Son
ampliamente utilizados en diversas aplicaciones de ambiente
interior. Encajan perfectamente como una opcion ecénomica
en los edificos de oficinas y otras aplicaciones relacionadas.
Mecanismo de aleacion de acero previene el desgaste
mecénico. Carcasa y brazos fabricados en acero inoxidable
SUS304. Los electroimanes de bloqueo solo operan cuando
son activados y se encuentran en modo de espera cuando el
dispositivo esta inactivo. El mecanismo compacto patentado,
asegura larga vida del lubricante en el interior y componentes
electrénicos de alta calidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DIMENSIONES
Fuente de alimentacion AC 110V / 220V, 60 / 50Hz
y —520—
Temp. de operacién -28°Ca60°C e T
Humedad de operacion 5% a 85%
Ambiente de trabajo Interior; exterior (protegido) o /i : 8
2/ N :
Potencia nominal 60W
Flujo de personas 25 a 48 accesos / minuto
120 =
Indice de proteccion IP54, Con sefalizacion
Control de sistema Entrada controlada por ) 740. -
contacto seco i_
Entrada para botén &
emergencia Si =
Dimensiones 52*98*28 (cm) + largo de brazo 50cm k |r ﬂ ,A
Peso neto 35Kg a [ O u
Integracion a control i

Funcién opcional permite

de acceso de terceros - 520

O
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